DIE SCHRITTE ZUR ERSTEN CO,-SPEICHERUNG

— DIE WERTSCHOPFUNGSKETTE

Die erste CO,-Speicherung im Projekt Greensand ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Skalierbarkeit
und der Entwicklung einer internationalen Infrastruktur und zeigt, wie Emissionsquellen Gber Grenzen
hinweg mit geeigneten CO,-Lagerstatten verbunden werden. Die folgende Grafik zeigt die internationale

Wertschopfungskette von der Emissionsquelle bis zur Offshore-Speicherung in der Nordsee.

STUFE 1

DAS CO, WIRD IN ANTWERPEN BEI
INEOS EINGEFANGEN

Es gibt unterschiedliche Verfahren zur CO,-
Abscheidung. Der effizienteste Wegq ist es,

das CO2 aus einer Anlage mit gleichmaRigem
Ausstol3 zu entnehmen. Bei einer Verbrennungs-
anlage zum Beispiel wird das CO2 vom Rauch
getrennt und verflussigt. Daftir wird das Kohlen-
dioxid zunachst erhitzt, dann komprimiert und
schliel3lich gekuhlt.
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CO, WIRD PER SCHIFF ZUR NORDSEE
TRANSPORTIERT

Das verflussigte CO, wird per Schiff zum Nini
West-Feld transportiert, das sich im Siri-Gebiet der
danischen Nordsee befindet. In der Pilotphase
wird das CO, wahrend des Transports in speziellen
Tankcontainern gelagert. Mit der kommerziellen
Inbetriebnahme von Projekt Greensand wird das
CO; in spezialangefertigten Schiffen transportiert.
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SPEICHERUNG UNTER DEM
MEERESBODEN DER NORDSEE

Das fltissige CO, wird ca. 1.800 Meter
unter dem Meeresgrund in Sandstein
geleitet. Die Gesteinsschichten wurden
Uber viele Jahre genau untersucht.

Flr den Monitoringprozess der
Lagerstatte wird hochmoderne
Technologie verwendet, die teilweise
extra fur diesen Anlass entwickelt wurde.



